
PENDELHEFTERREGALE Schraubsystem WR

PENDELHEFTERREGALE
Beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

�„	 Traglasten:	 Stangenlast:	 40 kg
		  Feldlasten:	 Bis 720 kg

Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.

�„	 Abmessungen:	 Regalhöhen:	 2000, 2300, 2700 und 3000 mm
		  Bodenbreite:	 1000 mm
		  Bodentiefe:	 800 mm (700 mm auf Anfrage)

�„	 Ausführung:	 Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
		  Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.
		  Pendelstangen im Abstand von 25 mm höhen-		
		  verstellbar.
		  Pendelstangen verzinkt (Elba / Leitz) oder hoch-	
		  glanzvernickelt (Zippel).
		  Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen. System Elba / 	
		  Leitz, mit verstärkter Pendelstangenausführung 	
		  (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.	
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Verzinkt

RAL 7035 - Lichtgrau

RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Winkelpfosten erhältlich in den Farben:

Fachböden und Stützenverbindungen 
erhältlich in den Farben:

Verzinkt

RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

System Elba / Leitz

System Zippel



Lichtgrau

Beidseitige Nutzung - System Elba / Leitz

Höhe x Breite x Tiefe
Boden-
anzahl

Pendel-
stangen Feldlast

Grundregal
Best.-Nr. e

Anbauregal
Best.-Nr. e

2000 x 1000 x 800 mm
2300 x 1000 x 800 mm
2700 x 1000 x 800 mm
3000 x 1000 x 800 mm

2
2
3
3

12 Stück
14 Stück 
16 Stück 
18 Stück 

480 kg
560 kg
640 kg
720 kg

WKG 208010 EL
WKG 238010 EL
WKG 278010 EL
WKG 308010 EL

327,14
369,38
448,27
490,35

WKA 208010 EL
WKA 238010 EL
WKA 278010 EL
WKA 308010 EL

297,14
335,62
407,13
445,53

Pendelstangenebene extra, kpl. K 408010 EE 35,62 K 408010 EE 35,62

Schraubsystem WR Pendelhefterregale

Verzinkt

Beidseitige Nutzung - System Elba / Leitz

Höhe x Breite x Tiefe
Boden-
anzahl

Pendel-
stangen Feldlast

Grundregal
Best.-Nr. e

Anbauregal
Best.-Nr. e

2000 x 1000 x 800 mm
2300 x 1000 x 800 mm
2700 x 1000 x 800 mm
3000 x 1000 x 800 mm

2
2
3
3

12 Stück
14 Stück 
16 Stück 
18 Stück 

480 kg
560 kg
640 kg
720 kg

WZG 208010 EL
WZG 238010 EL
WZG 278010 EL
WZG 308010 EL

281,10
317,40
385,01
421,11

WZA 208010 EL
WZA 238010 EL
WZA 278010 EL
WZA 308010 EL

254,24
287,30
348,13
381,09

Pendelstangenebene extra, kpl. Z 408010 EE 30,72 Z 408010 EE 30,72

40 kg
Stangen-

last
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Beidseitige Nutzung - System Zippel

Höhe x Breite x Tiefe
Boden-
anzahl

Pendel-
stangen Feldlast

Grundregal
Best.-Nr. e

Anbauregal
Best.-Nr. e

2000 x 1000 x 800 mm
2300 x 1000 x 800 mm
2700 x 1000 x 800 mm
3000 x 1000 x 800 mm

2
2
3
3

12 Stück
14 Stück 
16 Stück 
18 Stück

480 kg
560 kg
640 kg
720 kg

WKG 208010 ZI
WKG 238010 ZI
WKG 278010 ZI
WKG 308010 ZI

424,10
482,50
577,55
635,79

WKA 208010 ZI
WKA 238010 ZI
WKA 278010 ZI
WKA 308010 ZI

394,10
448,74
536,41
590,97

Pendelstangenebene extra, kpl. K 408010 EZ 51,78 K 408010 EZ 51,78

40 kg
Stangen-

last

40 kg
Stangen-

last

Beidseitige Nutzung - System Zippel

Höhe x Breite x Tiefe
Boden-
anzahl

Pendel-
stangen Feldlast

Grundregal
Best.-Nr. e

Anbauregal
Best.-Nr. e

2000 x 1000 x 800 mm
2300 x 1000 x 800 mm
2700 x 1000 x 800 mm
3000 x 1000 x 800 mm

2
2
3
3

12 Stück
14 Stück 
16 Stück 
18 Stück

480 kg
560 kg
640 kg
720 kg

WZG 208010 ZI
WZG 238010 ZI
WZG 278010 ZI
WZG 308010 ZI

378,06
430,52
514,29
566,55

WZA 208010 ZI
WZA 238010 ZI
WZA 278010 ZI
WZA 308010 ZI

351,20
400,42
477,41
526,53

Pendelstangenebene extra, kpl. Z 408010 EZ 46,88 Z 408010 EZ 46,88

40 kg
Stangen-

last



Stecksystem RR Wandregale
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	 Traglast: 25 kg pro Boden 
	 bei gleichmäßig verteilter Last

	 Abmessungen:	
	 Regalhöhen:	1000, 1500 und 2000 mm
	 Bodenbreite:	1000 mm
	 Bodentiefen:	175, 275 und 375 mm
	 (auch kombiniert einsetzbar)

	 Regalaußenmaße: 
	 Breite:	 Bodenbreite	 + 35 mm	
	 Tiefe:	 Bodentiefe	 + 12 mm

	 Ausführung:	
Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach 
Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung 
rechtwinklig abgekantet.

Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.

Fachböden im Abstand von 50 mm 
schraublos höhenverstellbar.
Die Lochschienen werden mittels Dübel 
und Schrauben an der Wand befestigt. 

Eine ausreichende Wandbeschaffenheit 
und fachgerechte Verdübelung werden 
vorausgesetzt.

Gefertigt in

DEUTSCHLAND

50mm

50mm

1000mm

Lochschienen
U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm; zweireihig im Abstand von 50 mm                  
schlitzgelocht.

Konsolträger
Zur Fachbodenauflage; Einsatz paarweise in Lochschienen. Systemart nur 
für hofe-Böden geeignet. Einzelpreisangaben!

Lochschienen

Länge Lichtgrau 
Best.-Nr.

e

1000 mm
1500 mm
2000 mm

K 620100

K 620150
K 620200

3,78
5,84
7,68

Konsolträger

Passend  
für Tiefe

Lichtgrau 
Best.-Nr.

e

175 mm
275 mm
375 mm

K 624175

K 624275
K 624375

3,97
4,43
4,85

Fachböden
Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 25 mm (rechtwinklig) 
abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Konsolträgern. 25 kg Fachlast bei 
gleichmäßig verteilter Last. 

Bücherbügel / Bücherstütze / Dübel
Bücherbügel steckbar; Bücherstütze variabel auf Fachböden einsetzbar  
(lose Auflage). Dübel / Schrauben nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück 
lieferbar. Einzelpreisangaben!

1000mm

Fachböden

Breite x Tiefe 
mm

Lichtgrau 
Best.-Nr.

e

1000 x 175
1000 x 275
1000 x 375

K 10022

K 10032
K 10042

8,79
10,73
12,86

Zubehör

Artikel Lichtgrau 
Best.-Nr.

e

Bügel
Stütze
Dübel / Schr.

K 615200

K 615210
K 615035

1,90
1,47
0,19 

Wandregale
Stecksystem RR



Estant GmbH
Am Nocken 23

58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845

info@estant.de

www.estant.de
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REGALE FÜR JEDEN ZWECK




