














KLEIDERSTANGENREGALE

Stecksystem ORION PLUS / Schraubsystem WR

Kleiderstangenregale,
Schraubsystem WR

Kleiderstangenregale,
Stecksystem ORION PLUS

Gefertigt in

DEUTSCHLAND
)
/7 l\
KLEIDERSTANGENREGALE ) 100 kg
STEKSYSTEM RION RLUS Kleiderstangenregale, kpl. Fachlast
i Lichtgrau dregal Anb |
Regale RAL 7035 - Lichtgrau. i ) ) Grundregal nbaurega
Hohe x Breite x Tiefe Best -Nr. E Best -Nr. E

Traversen verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.
Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.

Traglast: 100 kg (Kleiderstange)
RegalauBenmaliie:

2000 x 1000 x 600 mm HKG 26100 KL 210,99 HKA 26100 KL 171,41
2000 x 1300 x 600 mm HKG 26130 KL 249,47 HKA 26130 KL 209,89

g Kleiderstangen- Verzinkt Lichtgrau
Bre!te Grundregal +60 mm Einbausatze, extra Best.-Nr. E Best.-Nr. E
Breite Anbauregal + 10 mm
Bodentiefe + 35 mm Fir Breite 1000 mm Z 590610 36,14 K 590610 40,46
Fur Breite 1300 mm Z 590613 40,51 K 590613 44,83

KLEIDERSTANGENREGALE

. 100 kg
@ Kleiderstangenregale, kpl. Fachlast

SCHRAUBSYSTENRW
i " " ) Grundregal Anbauregal
Regale RAL 7035 - Lichtgrau. Lichtgrau (RISt 5% (BEIiED 5 Teli= Best.-Nr. E Best.-Nr. E
Traversen verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.
Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt. 2000 x 1000 x 600 mm WKG 26100 KL 135,70 WKA 26100 KL 111,40
. 2000 x 1300 x 600 mm WKG 26130 KL 173,66 WKA 26130 KL 149,36
Traglast: 100 kg (Kleiderstange)
Kleiderstangen- Verzinkt E Lichtgrau E
Einbausétze, extra Best.-Nr. Best.-Nr.
Fir Breite 1000 mm Z 490610 25,75 K 490610 27,97
Fir Breite 1300 mm Z 490613 33,44 K 490613 35,66
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ARBEITSTISCHE Stecksystem ORION PLUS / Schraubsystem WR
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Arbeitstisch,
Stecksystem ORION PLUS
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Arbeitstisch,
Schraubsystem WR
Gefertigt in
DEUTSCHLAND
ARBEITSTISCH, STECKSYSTEM ORION PLUS
Untergestell, kpl.
Hohe x Breite x Tiefe Oberfléche Best.-Nr. € Das Untergestell wird als Grund- und Anbaufeld erstellt.
Langsaussteifung durch Traversen.
825 x 2070 x 635 mm Lichtgrau HKT 598721 185,22 Oberflache der Regalbauteile und Schubladen RAL 7035 - Lichtgrau.
Untergestell:
i Rahmen 825 x 635 mm (kpl.), zerlegt. 4 Aussteifungstraversen (kpl.),
. Arbeitsplatte und Unterbauschublade 4 Spezialtraversen (kpl.). Fachboden 1000 x 600 mm (Fachlast 125 kg)
Arbeitsplatte:
Breite x Tiefe x Hohe Artikel Best.-Nr. € Multiplex-Mehrschicht-Buchenholzplatte 2100 x 700 x 30 mm, wasserfest verleimt, Kanten
gebrochen, Oberflache geschliffen, inkl. Verschraubungsmaterial
2100 x 700 x 30 mm Arbeitsplatte BHP 921030 184,96 Unterbauschublade (Einbausatz): _ _
625 x 602 x 117 mm Uierievse s 7SU 98117 132,60 1 Unterbauschublade 625 x 602 x 117 mm, inkl. Verschraubungsmaterial
ARBEITSTISCH, SCHRAUBSYSTEM WR
Untergestell, kpl.
Héhe x Breite x Tiefe Oberfléche Best.-Nr. € Das Untergestell wird aus zwei Grundfeldern erstellt.
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.
815 x 2600 x 800 mm Lichtgrau WKT 498926 200,04 Oberflache der Regalbauteile RAL 7035 - Lichtgrau.
Untergestell:
8 Winkelpfosten 38/38/1,7 x 800 mm, 2 Fachbdden 1300 x 800 mm (Fachlast 125 kg),
. Arbeitsplatte 4 Winkelprofile 65/42/2,0 x 775 mm und 65/42/2,0 x 1275 mm, 16 Eckplatten inkl.

Verschraubungsmaterial.

5 . . . N Arbeitsplatte:
Breite x Tiefe x Hohe Oberflache EStiANE = Spanplatte 2720 x 920 x 30 mm — Oberflache beidseitig lichtgrau beschichtet, Kanten

mit Kunststoff-Umleimer, inkl. Verschraubungsmaterial.
2720 x 920 x 30 mm Lichtgrau HHP 927230 177,95
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Stecksystem ORION PLUS / Schraubsystem WR

UNTERBAUSCHUBLADEN

UNTERBAUSCHUBLADEN

Schubladen-Innenmale: 500 x 500 mm
Schubladen-Einbaumale: 625 x 600 mm (B x T)
Unterbaublock-Einbaumafie: 625 x 605 mm (B x T)
Nur passend flir Untergestelltiefe 635 mm.

Mit seitenstabilem Kugellagerauszug, 95% ausziehbar.

Verschlussvorrichtung mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlissel);
Zylinder-Hebelschloss (HS-Einrichtung maglich).

Rickwandabschluss (Schraubverbindung) auf Anfrage erhaltlich.

Bei Schubladeneinsatz im Schraubsystem WR ist Zusatzbedarf
erforderlich! Bitte anfragen.

UNTERBAU-EINZELSCHUBLADEN, Abb. 1

Schlossmontage bei Einzelschubladen erfolgt standardmaRig links,
auf Wunsch auch rechts moglich. Bei Bestellung bitte angeben.

Oberflache RAL 7035 - Lichtgrau.
Traglast pro Schublade: 40 kg

UNTERBAU-SCHUBLADENPAAR, Abb. 2

Schlossmontage bei Einzelschubladen erfolgt standardmaRig links,
auf Wunsch auch rechts moglich. Bei Bestellung bitte angeben.
Oberflache RAL 7035 - Lichtgrau.

Traglast pro Schublade: 40 kg

UNTERBAUBLOCK MIT 3 SCHUBLADEN, Abb. 3

Gehause verschweifdt, unten und oben offen.
Nur mit Zentralverschluss, lieferbar. Schlossmontage mittig.
Traglast pro Schublade: 40 kg
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. Unterbau-Einzelschubladen
Blendenhéhe Nutzhéhe Einbauhdhe Best.-Nr. €
120 mm 100 mm 120 mm ZSU 98117 132,60
160 mm 140 mm 160 mm ZSU 98157 146,63
240 mm 220 mm 240 mm ZSU 98237 175,35
. Unterbau-Schubladenpaar
Blendenhohe Nutzhohe Einbauhdhe Best.-Nr. €
2 x 120 mm 2x100 mm 240 mm ZSU 98234 245,49
. Unterbaublock mit 3 Schubladen
Blendenhohe Nutzhdhe Einbauhthe Best.-Nr. €
80 mm 60 mm
120 mm 100 mm 450 mm ZSB 98351 465,93
160 mm 140 mm
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REGALE FUR JEDEN ZWECK

Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmuhle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de

www.estant.de





